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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

La sociedad COSMO srl

Via Laghi di Avigliana, 117

12022 Busca (CN) Italia

Tel. +39 0171 9446654 - Fax +39 0171 946723 - email: imcosmo@cosmosrl.com
Persona facultada: S. ........ Depart. Técnico

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LA MAQUINA

TIPO ABONADORA CENTRIFUGA

MODELO P-PL-PX
MATRICULA N.

ARO DE FABRICACION

estd conforme a la Directiva Europea:

2006/42/CE
2014/30/CE

Para el ajuste de la maquina se utilizaron las siguientes Normas Armonizadas:

UNI EN 14017:2005+A1:2009
UNIEN ISO 4254-1:2015

asi cosmo las especificaciones técnicas:

IS0 11684:1995
EN SO 3767-2:2015

Lugar, fecha (Dia/Mes/Ano)

El titular
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1. INTRODUCCION

Las abonadoras centrifugas son maquinas utilizadas para la distribucion sobre el terreno de abonos sélidos
granulares y semillas, y pueden ser utilizadas tanto con tractores de pequefia como de mediana potencia.

Se recomienda leer atentamente el presente manual de usoy mantenimientoy atenerse escrupulosamente
a las indicaciones descritas antes de efectuar cualquier uso, control y operacion que haya que realizar con
y sobre la maquina.

Este manual ha sido redactado para suministrarie al Cliente todas las informaciones sobre la méquina
y sobre las normas de seguridad relacionadas con ella, como asimismo las instrucciones de uso y
mantenimiento que permiten aprovechar al maximo las potencialidades de la maquina.

El manual tiene que estar siempre al alcance de la mano para que se lo pueda consultar para controlar el
ciclo operativo. Si se lo perdiese o dafiase, habra que solicitar una copia sustitutiva.

Si se encontrase dificultades de interpretacién de los textos o de las tablas o si los dibujos/esquemas no
resultasen bastante claros, les rogamos que se pongan en contacto con el fabricante o el revendedor de la
maquina para tener inmediatamente todas las aclaraciones a través de los expertos del funcionamiento/
mantenimiento o de los encargados de la redaccion del manual.

Estamos a la completa disposicion de los utilizadores, de los responsables comerciales y de cualquier

otra persona interesada, para una Gtil colaboracion tendiente a mejorar la completa comprension del
manual.

2. INFORMACIONES GENERALES

2.1. INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL

Este manual suministra todas las informaciones para el uso y el mantenimiento de la maquina. El
buen funcionamiento y su duracién dependeran del correcto mantenimiento y de la atencidn durante
el empleo.

Algunas ilustraciones de este manual presentan piezas o accesorios que podrian ser diferentes a los
de su méaquina; algin componente podria haber sido extraido para asegurar la comprension de las
ilustraciones.

Se han aplicado en la maquina unos pictogramas apropiados. Sera tarea del operador mantenerlos
en un perfecto estado visivo y sustituirlos cuando no sean mas legibles.

El simbolo a la izquierda, junto con las palabras indicadas mas abajo:
iPELIGRO!

jATENCION!

jADVERTENCIA!

se utiliza en este manual para llamar su atencion sobre la seguridad y

el buen funcionamiento de la maquina. Es necesario entonces respetar
"todas las reglas indicadas.

Se recomienda utilizar los repuestos y accesorios originales,

Las piezas no originales, ademés de hacer caducar la garantia, podrian resultar peligrosas, reduciendo la
duracién y las prestaciones de la maquina.
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2.2.  INFORMACIONES SOBRE LA MAQUINA

LLos modelos de maquina presentados en este manual han sido disefiados y fabricados exclusivamente
para efectuar la distribucion sobre el terreno de abonos sélidos granulares y de semillas. La maquina
no esta indicada para ser usada en sectores diversos del agricola.

Esta maquina se utiliza generalmente durante el dfa; si se requiere su uso nocturno o en condiciones
de visibilidad reducida, se debe utilizar el sistema de iluminacién del tractor.

Un uso diverso de aquél especificado esté considerado impropio.

Cualquier modificacion arbitraria aportada a esta maquina libera al fabricante de cualquier
responsabilidad por dafios o lesiones, inclusive graves, que pueden resultar para los operadores,
para terceros y objetos.

2.2.1. PLACA DE IDENTIFICACION

En el bastidor de cada maquina est4 aplicada una placa que indica el modelo, el nimero de matricula
y el afno de fabricacion de la maquina.

Cuando se solicitan piezas de repuesto siempre es necesario hacer referencia al tipo de maquina, al
nimero de bastidor y al afo de fabricacién.

FERTILIZER S

Ubicacién de la placa en la maquina

2.2.2. CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

La robustez del chasis en acero soldado, juntamente con la notable duracion a lo largo del tiempo
de la tolva, permite obtener un nivel de calidad global altisimo en Ia categoria de pertenencia de los
distribuidores de abono transportados.

El pintado se efectda con pintura epoxidica al horno a 150°C con la aplicacion de la mano de fondo
a bafio para garantizar una gran proteccion y una larga duracion de la maquina.
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La abonadora mod. P esta caracterizada por un distribuidor de abono completamente en acero inox
equipado con un disco distribuidor con cuatro paletas regulables en cuatro diversas posiciones, para
obtener la maxima precision de esparcimiento y uniformidad en la distribucion, dependiendo del tipo
de producto que se tiene que esparcir.

Disco distribuidor

La alimentacién del disco se realiza por fuerza de gravedad, a través de dos aperturas laterales a
la tolva, en el interior de la cual estd aplicado un agitador/mezciador, para impedir la formacion de
grumos de fertilizante. Antes del disco esta colocado un reparo de chapa para impedir el esparcimiento
en la parte delantera de la maquina.

La dosificacion del producto se lleva a cabo variando la seccién de las aperturas de la tolva por medio
de un sistema de palancas de apertura desdobladas de manera tal que permitan el esparcimiento
s6lo a la derecha 0 a la izquierda respecto del sentido de avance.

Agitador - opcional a peticion Palancas dosificacion

E! distribuidor esta conectado a una transmision (1:1) con engranajes modulo 17 para poder resistir
y absorber los eventuales saltos de potencia.

En la versién PL, la tolva en lugar de ser de acero, esta realizada en
plastico, perfectamente intercambiable con todos los modelos de la
versién P,

A pedido, se puede equipar la maquina con un transportador lateral
para utilizar para esparcir los fertilizantes en los pomares.
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2.2.3. IDENTIFICACIGN DE LOS COMPONENTES

Embrague trifasico
Reparo delantero

Conexion elevador

" Tolva

Palanca regulacion dosificacién

Acoplamiento arbol cardan

. Chasis en tubular de acero

"M~ Paletas distribuidoras

TEGNICAS

P180 P250 P300 P400 P500
165/44 220/58 260/79 300/79 345/91
213/470 285/628 335/739 387/853 4507992
54/119 56/123 58/128 60/132 63/139
0,90/36 1,01/40 1,05/41 1,07/42 1,13/44,5
0,91/35,43 | 1,00/39,37 | 1,05/41,33 | 1,08/52,71 | 1,11/43,89
| 12-14/39-46 | 12-14/39-46 | 12-14/39-46 | 12-14/39-46 | 12-14/39-46
6-7/20-23 6-7/20-23 6-7/20-23 6-7/20-23 6-7/20-23
8/6 8/6 8/6 8/6 8/6
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3. INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

LAS SIGUIENTES PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD SIRVEN PARA PROTEGER SU INCOLUMIDAD: ES
NECESARIO ENTONCES LEERLAS ATENTAMENTE, MEMORIZARLAS Y APLICARLAS SIEMPRE.

Las advertencias presentes en este manual se refieren exclusivamente a los usos permitidos y que son
razonablemente previsibles. Las indicaciones presentadas a continuacion deberan ser integradas con
la prudencia y la experiencia de quien trabaja, elementos que son indispensables para prevenir los
infortunios.

La maquina debe ser utilizada por un s6lo operador. No hacer utilizar fa maquina a menores de edad.
Todas las instrucciones presentadas a continuacién deben ser respetadas con atencién.

Las eventuales modificaciones de la herramienta que no hayan sido previamente autorizadas por el
Fabricante (en forma esctrita), excluyen su responsabilidad.

Verificar con atencién la maquina antes de cada puesta en funcionamiento.

Consejos generales

* Leer atentamente este manual antes de efectuar operaciones de puesta en marcha, empleo,
mantenimiento u otras intervenciones sobre la maquina.

* Observar, ademas de las advertencias contenidas en este manual, todas las normas de seguridad y
de prevencién de accidentes de caracter general.

¢ El manual debe estar siempre al alcance de la mano, para poder asi consultarlo para verificar el ciclo
operativo y las informaciones acerca de la seguridad. Si se lo pierde o se lo dafa, habra que pedir una
copia sustitutiva.

JATENCION!
/ ' Cualquier trabajo de mantenimiento, regulacion y limpieza, debe ser efectuado
= con la maquina en el piso (en condiciones de estabilidad), el motor del tractor
=® apagado, la toma de fuerza desconectada, el freno de mano apretado, la llave
&2 de encendido apagada y quitada de! cuadro de arranque.

* Leer atentamente las calcomanias de seguridad aplicadas en la maquina y seguir las instrucciones.
En caso de deterioro o de escasa legibilidad de los pictogramas de seguridad, limpiarlos o sustituirlos
colocandolos en la posicion exacta, tal como se describe en el parrafo 3.1.

; A -
JATENCION! - JADVERTENCIA! A

Durante el periodo de empleo, mantenimiento, reparacién, manipulacién o almacenamiento de la
maquina, el operador debe vestir zapatos y guantes de seguridad. De ser necesario, deberé ponerse
también auriculares contra el ruido, méscara antipolvo y gafas de proteccion.

» Durante las fases de carga y de trabajo subsiste el peligro de inhalacion de polvos producidos por
la mezcla de los componentes del abono utilizado. Se aconseja utilizar tractores equipados con
cabina con filtros en el sistema de ventitacidn o bien utilizar adecuados sistemas de proteccion de las
vias respiratorias como mascaras antipoivo o mascaras con filtro.
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La maquina esta disefiada para ser utilizada por un sélo operador que, durante el empieo, debe
permanecer siempre en el puesto de mando a bordo del tractor.

No trabaje jamas con esta maquina si estd cansado, enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas
o medicinas.

/é_\ |{PELIGRO!

ey Esté prohibido subir o hacerse transportar por la maquina en movimiento.
!E’ﬂ*_ No introducirse por ningdn motivo en el interior de la tolva.

Mantener la maquina limpia de materiales extrafios (desechos, herramientas, objetos varios) que
podrian dafar el funcionamiento o provocar dafos al operador. Los fertilizantes son generalmente
bastante corrosivos. Por este motivo es importante que no quede ninguna particula de abono en
la maquina durante largos perfodos de tiempo. Limpiar la tolva y el distribuidor enseguida después del
empleo de la maquina.

Si para las operaciones de limpieza se utiliza aire o agua en presion, seré necesario ponerse gafasy
méscaras de proteccion y alejar a eventuales personas o animales de las cercanias de la maquina.
Antes de conectar la maquina al tractor o a otro medio semoviente, hay que asegurarse de que él esté
en buenas condiciones y que los frenos funcionen correctamente, sobre todo si se trabaja sobre
terrenos en declive.

Desconectar la maquina del tractor solamente sobre un terreno compactoy en horizontal (posiblemente
con la tolva vacifa), comprobando que esté detenida y estable.

JADVERTENCIA!

Enlas operaciones de transporte, almacenamientoy empleo de los fertilizantes, los
utilizadores deben comportarse conformemente a las indicaciones presentadas
en la etiqueta del producto y, especialmente, al contenido de las frases de riesgo
y de los consejos de prudencia.

(ATENCION!

Ei Fabricante no responde por eventuales dafios causados por un empleo de la
maéquina no previsible o impropio.

El Fabricante se considera libre de eventuales responsabilidades en el caso de:

uso inapropiado de la maquina, uso por parte de personal no capacitado;
graves carencias en el mantenimiento previsto;

modificaciones o intervenciones no autorizadas;

uso de repuestos no originales o especificos para el modelo;

inobservancia total o parcial de las instrucciones;

inobservancia de las comunes normas de seguridad en el ambito de trabajo;
eventos excepcionales.
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Conexién de la maquina al tractor
* El embrague trifasico del tractor y de la abonadora deben coincidir o ser adaptados.

* Asegurarse de que el arbol cardan esté conectado correctamente después de cada operacién de
conexién de la maquina y que no se desenganche cuando se baja la maquina para lienar la tolva.

/&&\ JATENCION! jPELIGRO!
O Comiprobar que las protecciones de los arboles cardanes de transmision estén
}:éo integras y en buenas condiciones.

« En caso de rotura o deterioro de las protecciones del arbol cardan, habra que sustituirlas
inmediatamente.

» Cuando la maquina no esta enganchada a la unidad de potencia, el arbol cardan tiene que estar
colocado en el correspondiente soporte.

* la presencia de la maquina puede influenciar la maniobrabilidad del tractor, especialmente durante
el transporte.

/é\ IATENCION!

ﬂm' No interponerse, por ningtin motivo, entre el tractor y la abonadora con el motor
W
0 (1

f encendido y la toma de potencia conectada.
ekl

Funcionamiento de la maquina

« Controlar fla méquina antes de cada puesta en funcionamiento. Comenzar el trabajo s6lo si ta maquina
esta en perfectas condiciones.

¢ Antes de utilizar la maquina, hay que asegurarse de que todos los dispositivos de seguridad estén
colocados correctamente en su lugar y en buen estado; si se comprobasen fallas o dafios en las
protecciones, habra que sustituirlas inmediatamente.

A JATENCION!
£o) Durante el trabajo, hay que asegurarse de que en ¢l radio de 50 metros no haya
- personas o animales. Cuando se trabaja cerca de carreteras o de lugares publicos,
D"’WL es ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIO alejar a las personas y aumentar la prudencia.

JATENCION!

Quienquiera que se acerque a la méaquina esta en una zona de peligro y por ello
se convierte en una “PERSONA EXPUESTA". El operador tiene que impedir que
nadie entre en la zona de peligro y operar él mismo con la méaxima cautela. Si se
acercase alguien, habra que detener inmediatamente el motor del tractor.

» Antes de cualquier empleo de la abonadora, hay que controlar siempre el estado de desgaste de las
paletas de los discos distribuidores. Comprobar que los elementos de fijacion (tornillos y tuercas)
estén presentes y bien fijados.

* La maquina no debe ser dejada sin vigilancia cuando esta en movimiento.

e Mantener siempre la maquina en buenas condiciones operativas y efectuar el mantenimiento con
regularidad.
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Transferencia en carretera

JATENCION!

Hay que atenerse escrupulosamente al codigo del trafico en vigencia en €l pais
de empleo.

Durante las transferencias en carreteras publicas, es obligatorio vaciar el
contenido de la tolva.

* Juntamente con el respeto de las normas, cabe recordar que en la circulacién por las carreteras
publicas hay que prestar una particular atencidn, ademds que a eventuales prescripciones particulares
anotadas en el manual de circulacién del tractor, a la eleccién de una velocidad de transferencia
apropiada, especialmente cuando hay mucho trafico en la carretera, cuando es tortuosa o en
declive.

En el caso que la abonadora oculte con su tamafio las luces de indicacién traseras del vehiculo
remolcador, serd necesario aplicar una barra de luces repetitiva y/o unos carteles de indicacion
traseros.

Entrando a la carretera después de un trabajo, habra que prestar atencioén a la limpieza de los
neumaticos o de los drganos de trabajo, para evitar ensuciar con tierra u otro material la calzada de
la carretera.

IATENCION!

Durante la circulacion en carretera, el dispositivo de luz intermitente amarilia
0 naranja montado en el tractor, tiene que quedar siempre en funcionamiento
inclusive durante el dia.

{ATENCION!

Durante el transporte con la maquina elevada, hay que asegurarse siempre de
que la palanca de control del elevador delantero esté blogueada, para evitar el
descenso accidental de la méquina.
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3.4. CONJUNTO DE INDICACIONES DE SEGURIDAD

JATENCION!

Asegurarse de que los pictogramas de seguridad sean legibles. Limpiarlos usando
un pafio, agua y jabén. Sustituir las etiquetas dafiadas colocandolas en la posicion
correcta tal como se describe a continuacion.

Las sehales de seguridad aplicadas en la magquina ofrecen una serie de indicaciones que son
importantisimas: su respeto sirve para su seguridad.

1. JATENCION! Antes de efectuar

/\ cualquier intervencion sobre la Py 2. ATENCION! PELIGRO e
4 PR / - 1 :
AR maquina, hay que dgtener el /";“x enganche y arrastre. No acercar las
= motor del tractor, quitar la liave del J "y
= salpicadero, accionar el freno de “*LO manos al arbol de transmision en
&3 P . SOl movimiento
estacionamiento y leer el manual ’
de uso y mantenimiento.
ry 3. jATENCION! Asegurarse del s 4. ATENCIONI PELIGRO de
! Zinrt:\j/glssicr;tsg(%?(l)C:e:nn)u dn;?;o B\ aplastamiento. No detenerse entre
B P nwy la operadora y el tractor cuando el
540 toma de potencia del tractor antes i¥; . .
P P it motor del tractor esta encendido.
de conectar el arbol cardan.

5. JATENCION! - PELIGRO! Posible

! lanzamiento de material y/u

o) objetos; no detenerse ni acercarse
. a la maguina. Mantener una

oM™ distancia de seguridad minima de

50 m de la maquina.

6. [ATENCION! PELIGRO de
cizallado. No acercar los miembros
al disco distribuidor con la
maquina en funcionamiento.

7. JATENCIONI
Utilizar los Dispositivos de Proteccién Individuales requeridos.

Ubicacién de los pictogramas en la maquina
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4. CONEXIONES

Antes del enganche de la maquina a la unién a tres puntos, posicionar el dispositivo de seguridad del

tractor de modo tal que sea imposible la elevacién y el descenso involuntario y/o accidental de los
brazos.

El embrague trifasico del tractor y de la herramienta tienen que coincidir o ser adaptados.

Cerca de los tirantes de los brazos del elevador trasero del tractor subsiste el peligro de herida, debido a
los puntos de aplastamiento y de corte,

No utilizar el mando externo para la elevacién de la herramienta.
En la posicién de transporte, hay que bloquear el paro lateral de los tirantes.

4.4. COMPROBACION DE LA CAPACIDAD DE ELEVACION DEL TRACTOR

{PELIGRO!

Es obligatorio comprobar la capacidad de elevacién y la estabilidad del tractor

(antes de efectuar el acoplamiento con Ia maquina) para evitar su vuelco y/o la

pérdida de adherencia de las ruedas.

Verificar la capacidad de elevacién y la estabilidad del tractor mediante la siguiente férmula y, de ser
necesario, aplicar anteriormente los contrapesos.

distancia entre los ejes ruedas tractor

| distancia del eje delantero de los contrapesos

‘| distancia del eje anterior de la maquina operadora

|| masa del tractor + 75 Kg. (operador)

4 masa de los contrapesos

| masa de la méquina
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4.2. CONEXION AL EMBRAGUE TRIFASICO DEL TRACTOR

JATENCION!

Cada vez que se desciende del tractor, es necesario desconectar la toma de
fuerza, detener el motor y accionar el freno de estacionamiento.

Para la conexién de la maquina al tractor hay que seguir las siguientes instrucciones:

Retroceder con el tractor hasta llegar cerca de las uniones inferiores de la abonadora.

Fijar los enganches inferiores del tractor a los pernos de fa maquina y bloguearlos con los pasadores

de seguridad.

« Una vez efectuada esta operacion, conectar-el enganche supetior de la maquina al tercer punto

del tractor introduciendo el correspondiente perno y bloquear el dispositivo de anti-desatornillado

del tercer punto;

Alzar la maquina unos pocos centimetros desde el piso y, actuando sobre los tirantes laterales

de las barras del elevador y sobre los dos tensores, bloguear su movimiento lateral para impedir

excesivas oscilaciones durante la fase de elaboracion.

La maquina debe estar posicionada, mediante ja elevacidon de los enganches inferiores del

tractor, de manera tal que la distancia del terreno del extremo inferior del disco distribuidor sea

de aproximadamente 70 cm. Para obtener una distribucién regular, es importante que el disco

distribuidor esté en posicién horizontal respecto del terreno.

« Luego de haber efectuado estas operaciones, se puede conectar el arbol cardan de transmision
de la toma de potencia al arbol acanalado de la caja de engranajes de la maquina (cubierto por una
contra-envoltura de proteccion) y luego a la toma de potencia del tractor.

JATENCION!

El &rbol cardan tiene que ser siempre el Gltimo en ser conectado a la toma de
potencia del tractor y el primero en ser desconectado al final de la elaboracién.

4.3. MONTAJE DEL ARBOL CARDAN

Antes de utilizar e! rbol cardan hay que tomar visién del manual de uso y mantenimiento anexado
al mismo.

Si no se utilizase el arbol cardan suministrado juntamente con fa maquina, habrd que comprobar
que las envolturas de la maquina y de! tractor se superpongan a la proteccion del arbol cardan por 1o
menos en la medida prevista por las normativas vigentes (5 cm.).

Para un funcionamiento de la maquina correcto y seguro, hay que utilizar exclusivamente arboles
cardanes con marcacioén CE.

Utilizar solamente arboles cardanes de transmisién con rotecciones integras.

« Engrasar periddicamente el érbol cardan ateniéndose a las indicaciones suministradas por el
fabricante del cardan (véase el Manual de Uso y Mantenimiento del arbol cardan).

- Respetar el sentido de montaje del drbol cardan recomendado por el fabricante y que esta indicado
en el revestimiento externo de la proteccion (dibujo tractor en el tubo externo del arbol hacia la
toma de potencia del tractor mismo).

« Enganchar las cadenillas anti-rotacion y asegurarse de que el bloque de seguridad antiextraccion
(botén o virola) esté correctamente introducido y blogqueado en e! propio alojamiento.
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JATENCION!

Comprobar el sentido de rotacion y que la regulacién de la velocidad de la toma de
potencia del tractor esté en el valor de 540 revoluciones/min., pues la maquina
esta disefiada para esta velocidad.

La longitud del arbol cardan debe ser adecuada al tipo de tractor que se utiliza.

Cuando el arbol cardan esta separado de la toma de potencia de! tractor, tiene que estar SIEMPRE
apoyado sobre el correspondiente sostén.

La Empresa COSMO s.r.l. no se considera responsable por los dafios provocados por un montaje y
utilizacién incorrectos de la transmisién cardanica.

5. EMPLEO DE LA ABONADORA

JATENCION!

Antes del empleo, hay que comprobar que el grupo de transmisién esté
adecuadamente engrasado (véase el parrafo 6.1).

1}.7_ JATENCION!
Durante el empleo de la méquina, hay que asegurarse de que no haya personas o
. animales en el radio de 50 metros. Si se acercase alguien, habré que interrumpir
Dew i inmediatamente el trabajo y detener el motor del tractor.

Indicaciones para un buen esparcimiento del abono:

Realizar siempre una prueba de los Kg/Ha. que se desean esparcir antes de trabajar con la
méquina.

Utilizar fertilizantes en perfecto estado; un abono mojado no podra ser esparcido correctamente y con
uniformidad.

No meter la toma de fuerza que acciona el disco cuando el tractor estd acelerado; bajar los giros
motores hasta el minimo y después acelerar gradualmente para alcanzar una velocidad de 540
r.p.m.

Aprir los pasos de abono cuando tengan la velocidad deseada.

Evitar esparcir el fertilizante en los dias demasiado ventosos, para mejorar asf la uniformidad de
distribucién.

Si se utiliza la maquina para esparcir sal se debe poner un deflector detras del
disco esparcidor.

El deflector esta equipado con dos soportes, derecho y izquierdo, con pomos.
Los soportes tiene que ser fijados al bastidor de la abonadora por los tornillos
cabeza cuadrada 10x30 que fijan la tolva en el bastidor.

Los pomos se utilizan para parar el deflector hacia arriba o hacia abajo segin
el radio de esparcimiento establecido.

Cuanto mas el deflector esta fijado hacia arriba, mas el radio de esparcimiento Limitador de
se reduce y viceversa. escparcimiento de sal

.
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5.1. REGULACIONES

No es posible establecer una tabla de esparcimiento exacta para herramientas que aprovechan el
principio centrifugo, pues la cantidad distribuida depende de la velocidad de avance, del radio de
distribucién, de la calidad y humedad del fertilizante y de las asperezas del terreno.

E} abono debe ser almacenado y conservado siempre adecuadamente para mantener asi inalteradas
sus caracteristicas fisicas.

Es necesario establecer la velocidad de avance del vehiculo remolcador antes de comenzar con la
distribucion y tratar de, en la medida de lo posible, mantenerla constante por toda su duracion.

Las tablas de esparcimiento contienen las indicaciones aproximadas para determinar la cantidad por
distribuir en el campo; ellas deben ser integradas con la experiencia y la competencia del operador.

5.1.1. AJUSTE DE LAS PALETAS ESPARCIDORAS

La abonadora es entregada con las paletas del disco en posicién “3” que es la posicion ideal para la
uniformidad con Ia mayorfa de los abonos en venta.

Si no hay una distribucién uniforme (mas de un lado que ofro) avanzar las paletas hasta que se
encuentre el ajuste correcto.

Por lo general es necesario avanzar s6lo dos paletas de enfrente para alcanzar buenos resultados.
Si este ajuste no es suficiente hacer el mismo ajuste en otras dos paletas de enfrente.

Por ejemplo, si hay mas distribucién en el lado izquierdo (en el sentido del avance del tractor) colocar
las dos paletas en el agujero de la posicion “4”.

Si después este ajuste la distribucion adn no es uniforme, avanzar también otras dos paletas en la
posicion “4”".

Si hay mas distribucion en el lado derecho avanzar las paletas en la posicion “27 0 “1”.

Regulacién aletas disco distribuidor
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5.1.2. REGULACION DE LA CANTIDAD POR DISTRIBUIR

La distribucion de fertilizante se regula mediante la palanca de regulacién que comanda la seccion
de apertura en el fondo de la tolva.

Para efectuar la regulacion, después de haber consultado la tabla de esparcimiento aplicada también
en la tolva de la abonadora, sobre la base del tipo de producto y de la velocidad de avance, sera
necesario desplazar la palanca “A” a lo largo de la escala graduada “E” y bloquearla en [a posicidn
deseada con el pasador “D".
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Antes de comenzar a trabajar asegurarse que las salidas del abono
con la palanca en posicién “cerrado” sean cerradas completamente.
De lo contrario hacer el adjuste con las tuercas.

Para distribuir desde ambos lados (ref. I), las palancas “A” y “B” tienen
que estar en la misma posicion, conectadas mediante la perilla “C”.

Para efectuar la distribucion s6lo en el lado izquierdo (ref. II), respecto del sentido de avance del
tractor, serd necesario desconectar las dos palancas quitando la perilla “C”, posicionar la palanca
“A” en la posicion elegida sobre la base de la tabla de esparcimiento y poner la palanca “B” hacia la
parte mas alta (posicion 1 de la escala graduada) para poder cerrar la apertura izquierda puesta en
el fondo de la tolva.

Para distribuir sélo en el lado derecho (ref. III), en cambio, hay que poner la palanca “A” hacia arriba
(en posicién 1 de la escala graduada) y regular la cantidad por distribuir con la palanca “B”.

Distribucion en el lado derecho (ref. III) Distribucién en el lado izquierdo (ref. II)
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5.2. CARGA DE LATOLVA

Se aconseja no cargar la tolva manuaimente sino utilizando un elevador o adecuados medios
mecanicos.

JATENCION!

La tolva debe ser cargada solamente después de haber conectado la abonadora
al tractor.

Antes de efectuar la carga, las compuertas de la tolva tienen que estar cerradas: pongan las palancas
de regulacion hacia arriba (posicion 1 de la escala graduada- véase el parr. 5.1.2).

Durante la carga, la toma de potencia tiene que estar siempre desconectada, el motor del tractor
parado, la llave del cuadro de mandos desconectada y el freno de estacionamiento accionado.

No conducir por largas distancias con carga plenay no poner bolsas llenas en el abono contenido en
la tolva durante el transporte en el campo o durante la elaboracién, para no recargar la capacidad de
la maquina y comprimir el fertilizante.

No hacer girar inGtilmente por mucho tiempo el disco distribuidor con las compuertas cerradas porque
el abono podria aplastarse, comprometiendo el funcionamiento de la méquina y provocar roturas del
aparato dosificador y de la caja de transmision.

En la fase de carga de la tolva, si es necesario bajar la maquina més alla del limite permitido por el
arbol cardan, hay que desconectar este Gltimo antes de bajar ulteriormente la maquina.

iADVERTENCIA!

En las operaciones de transporte, almacenamientoy empleo de los fertilizantes, los
utilizadores deben comportarse conformemente a las indicaciones presentadas
en la etiqueta del producto y, en espegcial, al contenido de las frases de riesgoy de
los consejos de prudencia.

5.3. DISTRIBUCION DEL FERTILIZANTE EN EL CAMPO

A "
" | 3
JATENCION! - [ADVERTENCIA! A

Durante el periodo de empleo, mantenimiento, reparacion, manipulacién o almacenamiento de la
méaquina, el operador debe vestir zapatos y guantes de seguridad. De ser necesario, tendra que usar
también auriculares contra el ruido, méscara antipolvo y gafas protectivas.

Después de haber conectado la maquina al tractor y haber efectuado las necesarias regulaciones, se
puede comenzar el trabajo.

JATENCION!
/‘\ Antes de descender del tractor y antes de efectuar cualquier operacién de
- mantenimiento y regulacién, hay que accionar el freno de estacionamiento,
¢ apagar el motor y quitar la llave de encendido del salpicadero y aguardar a que se
& detengan todos los elementos moviles.
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No conectar la toma de fuerza con el tractor en aceleracion.
Usar la palanca de {a toma de fuerza del tractor evitando movimientos bruscos e improvisos: tener la
palanca hasta que el cardan comienza a girar y sucesivamente soltar suavemente la palanca.

Hay dos modos diferentes para distribuir el fertilizante en el campo. Uno de los métodos méas simples
se explica a continuacion:

Posicionar el tractor al inicio del campo que se desea tratar, a una distancia (D/2) igual a la mitad
de la amplitud de trabajo que se utiliza (punto 1)

Avanzar en el interior del campo distribuyendo el fertilizante sobre todo el perimetro.

Detener el tractor a una distancia (D) desde el punto 1 igual a la amplitud de trabajo programada
(punto 2). Para garantizar la uniformidad de distribucién, se sugiere igualmente efectuar una
superposicién de aproximadamente el 20-25 % entre una pasada y la otra, en relacion con la
anchura de distribucidn y el tipo de abono utilizado.

Comenzar a esparcir procediendo en linea recta hasta el punto 3.
Girar el tractor y recorrer una distancia D igual a la amplitud de trabajo (punto 4).
Repetir dicho procedimiento hasta que estaréa cubierta toda la parcela.

D/2 D D ]
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5.3.1. ERRORES DE LA DISTRIBUCION

Errores de operacion

.

Velocidad de avance inadecuada.
Anchura de distribucién incorrecta.
El disco distribuidor no esta en posicién horizontal respecto del terreno.

Velocidad de avance del tractor diversa de la recomendada en las tablas de distribucion, o
igualmente no adecuada para ese determinado tipo de abono.

Errores de conduccidn (no superposicion de las superficies de esparcimiento).
Falta de limpieza de los discos distribuidores y de las aperturas de caida.

Errores debidos al fertilizante

-

Fertilizante de mala calidad.
Fertilizante mojado o excesivamente hiimedo.
La composicién del abono no es correcta o no corresponde a lo declarado por el vendedor.

Presencia de grumos excesivos de abono o de dimensiones particularmente grandes que influyen
negativamente sobre el rendimiento de la distribucion.

Cuerpos extrafios en el abono.

Errores debidos a la maquina
» Aperturas de la tolva obturadas.

Partes del disco de distribucion desgastadas o dafiadas.

Abonadora centrifuga suspendida mod.P-PL-PX - 900.010-Versione febbraio 2019 52



6. MANTENIMIENTO

Se ilustran ahora los criterios aconsejados de mantenimiento ordinario de la méquina, basados en la
experiencia de la empresa y en los consejos y sugerencias dados por nuestros clientes.

Dichos criterios no son exhaustivos sino que pueden ser ulteriormente integrados también con la
colaboracion de los mismos clientes, a los cuales agradecemos anticipadamente.

Un buen mantenimiento ordinario mantiene bajo el coste de ejercicio de la maquina y permite un
aprovechamiento integral de sus potencialidades.

JATENCION!
/"\ Cualquier trabajo de mantenimiento, regulacién y limpieza debe ser efectuado
- con la méquina en el piso (en condiciones de estabilidad), el motor del tractor
c-e apagado, la toma de potencia desconectada, el freno de mano conectado, la llave
& de encendido apagada y quitada del cuadro de arranque.

En caso de averia, el operador debe detener inmediatamente la méquina, asegurarse de la entidad del
problema y efectuar las eventuales intervenciones sobre la maquina.

Sise utiliza agua en presion o aire comprimido para la limpieza de la maquina, es necesario protegerse con
apropiadas gafas o mascaras de proteccion y alejar a eventuales personas o animales de las cercanias de
la maqguina. No usar fluidos inflamables.

JATENCION! )

Para las operaciones de mantenimiento, hay que utilizar siempre los oportunos
Equipos de Proteccion Individual (calzados de seguridad y guantes de trabajo) y
predisponer todas las formas de prevencidn de accidentes previstas para el tipo
de operacion en curso.,

Cada 8 horas de trabajo efectivo hay que controlar el apretado de todas las tuercas y de los bulones.

En caso de vibraciones andmalas, hay que comprobar el estado de desgaste de las paletas del disco
distribuidor, el correcto apretado de todos los bulones y el engrase del grupo de transmision.

La excesiva vibracién de la maquina, ademés del fastidio especifico, es en si misma peligrosa e igualmente
dafia toda la estructura, sometiendo los érganos mecénicos a ciclos de stress siempre méas gravosos
respecto a los datos de disefio.

Para intervenciones particulares que no se conocen o de sustitucion de piezas dafiadas no contempladas

en este Manual, es necesario recurrir a personal especializado, sirviéndose del Servicio de Asistencia del
Fabricante o sus revendedores.
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6.1. ENGRASE

Antes de cada empleo y después de cada 8 horas de trabajo efectivo, hay que engrasar el grupo de
transmision.

Antes de usar las cabezas de los engrasadores para inyectar grasa lubricante, «

es una buena norma limpiarlas antes correctamente del fango o de otros
S
)

residuos.
Engrasar con grasa al litio el punto previsto, indicado en la figura.

Punto de engrase

6.2. SUSTITUCION DE LAS PALETAS DEL DISTRIBUIDOR

Si las paletas y los discos distribuidores estuviesen rotos o dafiados, sera necesario sustituirlos con
otros originales.

Destornillar con una liave la tuerca de fijacion y sustituir el elemento dafado.
Los elementos de fijacion (tornillos y tuercas) deben ser del mismo tipo de aquellos recomendados
por el Fabricante.
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6.3. ALMACENAMIENTO

Es conveniente no esperar a usar la maquina para efectuar intervenciones de reparacién y
mantenimiento. Hay que reparar y sustituir las piezas que estan rotas o dafiadas antes de guardar la
maquina, para poder tenerla siempre lista para ser utilizada.

Almacenar la maquina en un lugar reparado de agentes atmosféricos y protegerla, para evitar que
se deteriore.

Los fertilizantes generalmente son bastante corrosivos. Por este motivo, es importante que no quede
ninguna particula de abono en la maquina por largos periodos de tiempo.

Antes de poner la maquina en reposo por largos periodos, es oportuno seguir las siguientes
instrucciones:
- lavar cuidadosamente la maquina y el interior de la tolva;

- efectuar un control general visual de la maquina para individualizar eventuales lesiones
estructurales, detectar eventuales abrasiones profundas en la pintura;

- comprobar que estén presentes los pictogramas de seguridad originales en sus posiciones, que
estén integros y legibles y, si estuviesen deteriorados o ilegibles, sustituirlos inmediatamente
(véase el parr. 3.1);

- engrasar todos los 6rganos mecanicos (véase el parr. 5.1);

- de ser posible, guardar la maquina en un local cubierto,

6.4. PIEZAS DE REPUESTO

Para sustituir partes de la maquina ABONADORA CENTRIFUGA Mod. P - PL, el cliente tiene que utilizar
exclusivamente repuestos originales, solicitindolos directamente al Fabricante de la méaquina o a
revendedores autorizados.

Al efectuar el pedido, es necesario especificar las indicaciones de la placa de identificacion de la
maquina, en especial:

- serie

- modelo

- afo de fabricacion

- nlmero de bastidor
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7. GARANTIA

Todas las méaquinas producidas, presentadas en este Manual, se venden con una garantia de un afio a
partir de la fecha de entrega, y est4 sujeta a las siguientes cldusulas:

¢ Sise encontrase undefecto en una pieza (o en algunas piezas) de una maquina, durante un periodo de
un afio desde la fecha de entrega de la maquina al cliente, la empresa se compromete a verificar la
pieza considerada defectuosa y, si en el curso de dicha comprobacion se encontrase un defecto
debido a los materiales empleados o de fabricacion, se compromete a reparar la pieza defectuosa o,
a su discrecion, a sustituirla gratuitamente.

¢ El cliente, en el momento de la entrega, tiene que controlar que la maquina no haya sufrido dafios
durante el transporte, que sea conforme a aquella pedida y que posea todos los accesorios previstos
por el contrato de compra. En caso contrario, debe expedir una reclamacion escrita antes de pasados
8 dias de la recepcion de la maquina.

+ La garantia no se aplica en los siguientes casos:
a) desgaste normal; .
b) roturas o fallas derivadas de negligencia o del empleo de las maquinas en condiciones diferentes
de aquellas permitidas;
¢) si la méaquina hubiese sufrido modificaciones no autorizadas (en forma escrita) por la Casa Madre
o0 se haya montado piezas de repuesto o0 accesorios no originales;
d) cuando el nimero de matricula de la maquina haya sido modificado, quitado o borrado.

Estan en todos los casos a cargo del comprador los gastos de sustitucion de los materiales de consumo,
la mano de obra, los gastos de transporte, los eventuales impuestos aduaneros y el impuesto sobre el
valor agregado.

Se declina toda responsabilidad por dafos directos o indirectos que deriven de roturas y/o desgaste de
partes de las maquinas, como asimismo para aquellos que deriven del empleo propio o impropio de las
mismas.

¢ Los defectos que no se puedan atribuir claramente al material o a la fabricacion, serdn examinados
en nuestro Centro de Asistencia Técnica 0 en nuestra sede. Si el reclamo debiese resultar injustificado,
todos los gastos de reparacion y/o sustitucion de las partes dafiadas seran cargadas en la cuenta del
comprador.

4 Todos los repuestos seran facturados en el momento de la expedicion y el eventual reconocimiento de
las garantfas (previa recepcién y comprobacion de la pieza averiada) dard derecho a la nota de
crédito.

El fabricante o su revendedor no seran responsables por el extravio ni por el dafio, cualquiera que sea y
en cualquier modo que se haya comprobado durante el transporte.

El mencionado compromiso se refiere a la persona del cliente y no puede ser cedido o transmitido a
otros.
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8. TABLAS DESPIECES

Tabla 01
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Tabla 02

Tabla 03
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POS. | CANT. CODIGO DESCRIPCION
31 | 1+2 301.008 TUERCA AUT. ALTA M12 7B
32 2 303.026 ARANDELA 13X25 UNI 6592 ZB
33 1 304.011 RUEDECILLA AGITADOR
34 1 613.009 CHASIS AGITADOR SUPERIOR
35 1 300.025 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 12X55 UNI 5737 ZB
36 8 300.026 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 6X16 UNI 5739 ZB
37 1 304.002 ENVOLTURA ARBOL SALIDA REDUCTOR
38 1 306.002 ENGRASADOR M8 ZB
39 1 314.002 CASCO SUPERIOR
40 1 310.001 RODAMIENTO 6205 2RS
41 2 313.011 ANILLO DE PARO 25X1,2
42 5 303.011 ARANDELA PS 25X35X0,5 DIN 988 GR
43 2 316.003 PINON
44 1 305.003 PASADOR ELASTICO 5X40
45 2 326.003 CHAVETA 8X7X20 UNI 6604
46 1 323.009 ARBOL SALIDA
47 1 313.010 ANILLO ELASTICO 19x1,75
48 3 310.002 RODAMIENTO 6205
49 1 314.001 CASCO INFERIOR
50 8 301.009 TUERCA AUT. ALTA M6 ZB
51 1 309.001 SELLO DE ACEITE
52 1 323.008 ARBOL ENTRADA
53 1 329.011 DISTANCIADOR
54 1 322.002 GRUPO COMPLETO-REDUCTOR
55 2 300.029 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 8X20 UNI 5739 ZB
56 5 301.012 TUERCA MEDIA M8 5588 ZB
57 3 303.013 ARANDELA 8X24 UNI 6593 ZB
58 1 606.009 ESTRIBO SOP. PROTECCION IT.
59 1 606.010 PROTECCION CHAPA IT.
60 1 311.001 ARBOL CARDAN RS1 510
619.004 AGITATOR
618.006 GRUPO MANIJAS MONTADO
618.001 PALANCA DERECHA ENSAMBLADA
618.002 PALANCA IZQUIERDA ENSAMBLADA
301.015 BOLSITA BULONES
900.001 MANUAL INSTRUCCIONES Y REPUESTOS
206.004 PROTECCION ITALIA
308.099 ADHESIVO COSMO GRANDE
308.107 ADHESIVO ESPARCIMIENTO KG.
308.108 ADHESIVO ESPARCIMIENTO LBS
308.109 ADHESIVO ATENCION CARDAN
ADHESIVO NUMERO
308.192 ADHESIVO ATENCION ROTACION

Abonadora centrifuga suspendida mod.P-PL-PX - 900.010-Versione febbraio 2019

60




POS. | CANT, CODIGO DESCRIPCION
1 4 301.012 TUERCA MEDIA M8 UNI 5588 ZB
1 4 301.012 TUERCA MEDIA M8 UNI 5588 ZB para reja
2 4 303.007 ARANDELA 8X17 UNI 6592 ZB
2 4 303.007 ARANDELA 8X17 UNI 6592 ZB para reja
3 4 300.030 TORNILLO TTQST 8X16 UNI 5731 ZB
3 4 300.030 TORNILLO TTQST 8X16 UNI 5731 ZB para reja
4 1 642.001 REJA PROTECCION CE
5 1 609.013 TOLVA 500
5 1 609.012 TOLVA 400
5 1 609.011 TOLVA 300
5 1 609.010 TOLVA 250
5 1 609.008 TOLVA 180
6 1 304.013 ARANDELA RANURADA ARRASTRADOR
7 1 619.002 AGITADOR INFERIOR
8 1 330.001 ARRASTRADOR ALUMINIO
9 2 305.001 PASADOR ELASTICO 8X40
10 4 601.001 PALETA
11 3 300.043 TORNILLO TTQST 10X25 UNI 5731 ZB
12 3 301.010 TUERCA MEDIA M10 UNI 5588 ZB
13 1 613.003 BASTIDOR “P” NUEVO sin perno elev.
14 2 633.001 PERNO ELEVACION
15 1 304.006 TAPA CEE
16 1 300.024 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 12X35 UNI 5739 ZB
17 1 307.001 CLAVIUA 4,5 ZB
18 1 605.004 COMPUERTA IZQUIERDA
19 1 605.003 COMPUERTA DERECHA
20 1 602.001 TIRANTE DERECHO
21 1 602.002 TIRANTE IZQUIERDO
22 2 303.009 ARANDELA PLANA 10,5X21 UNI 6592 GR
23 1 604.002 PALANCA IZQUIERDA
T 24 1 304.008 EMPUNADURA EN GOMA
25 1 604.001 PALANCA DERECHA
26 1 302.003 PERILLA PALANCAS 8X25
27 6 301.014 TUERCA MEDIA M10 UNI 5589 GR
28 2 606.012 ESTRIBO PROT.RED.CEE
29 6 300.014 TORNILLO ALLEN 8X16 UNI 5931 ZB
30 1 610.003 DISCO ESPARCIDOR sin paletas
1 610.001 DISCO ESPARCIDOR c¢/paletas
1 610.013 DISCO ESPARCIDOR INOX sin paletas
1 610.014 DISCO ESPARCIDOR INOX ¢/paletas

Abonadora centrifuga suspendida mod.P-PL-PX - 900.010-Versione febbraio 2019

59



